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Ratownictwa Gorniczego S.A. z siedzibg w Bytomiu

Opis przedmiotu sprzedazy

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: AUTOSAN S.A.

Model: A1010T 16.0t

Wersja: LIDER 2

Nr rejestracyjny: SY 60727

Rodzaj pojazdu: Autobus

Rok produkcji: 2007

Nr identyfikacyjny (VIN): SUADB4CGT7S610600

Data pierwszej rejestracji: 2007/11/02

Data waznosci badania technicznego: 2018/11/04

Wskazania drogomierza: 18878 km

Okres eksploatacji pojazdu (07/11/02 — 18/01/19): 123 miesiecy
Kolor powtoki lakierowej: biaty 1-warstwowy akrylowy

Liczba osi / Rodzaj nadzoru / Skrzyni biegéw: 2 / 4x2 / manualna
Rodzaj silnika: z zaptonem samoczynnym

Pojemnos$¢ / Moc silnika: 6693 ccm, 215 kW (292 KM)

Liczba cylindrow / Uktad cylindrow : 6 / rzedowy

Dtugos$¢ / Szerokos¢ / Wysokos¢: 10800 mm / 2500 mm / 3084 mm
Wyposazenie standardowe:

ABS/ASR,

Antena radiowa,

Drzwi tylne sterowane elektropneumatycznie,
Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie,
Glos$niki,

Hamulec gorski,

=

Nagrzewnice,
. Ogrzewanie wodne,
10. Ostona p/stoneczna przednia,

©ooN A WD

Lusterka zewngtrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie,
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11. Potki,

12. Radioodtwarzacz CD,
13. Tachograf elektroniczny,
14. Wywietrznik dachowy,
15. Wzmacniacz.

Opis zamontowanego w pojezdzie ogumienia na osi napedowej:

Przednie lewe: DUNLOP 10.00 R22.5 144/142L SP 321 TL, zuzycie 50%,

Przednie prawe: DUNLOP 10.00 R22.5 144/142L SP 321 TL, zuzycie 50%,

Tylne LZ: DUNLOP 10.00 R22.5 144/142L SP 321 TL, zuzycie 50%,

Tylne LW: DUNLOP 10.00 R22.5 144/142L SP 321 TL, zuzycie 50%,

Opis zamontowanego w pojezdzie ogumienia na osi skretnej:

Przednie lewe: STOMIL OLSZTYN 10.00 R22.5 144/142L KORMORAN U TL, zuzycie 50%,
Przednie prawe: STOMIL OLSZTYN 10.00 R22.5 144/142L KORMORAN U TL, zuzycie 50%,

Tylne LZ: STOMIL OLSZTYN 10.00 R22.5 144/142L KORMORAN U TL, zuzycie 50%,
Tylne LW: STOMIL OLSZTYN 10.00 R22.5 144/142L KORMORAN U TL, zuzycie 50%,
Tylne PZ: STOMIL OLSZTYN 10.00 R22.5 144/142L KORMORAN U TL, zuzycie 50%,
Tylne PW: STOMIL OLSZTYN 10.00 R22.5 144/142L KORMORAN U TL, zuzycie 50%.

Stan techniczny pojazdu:

SILNIK: kompletny, rozruch bez uwag, parametry dynamiczne bez uwag, osprz¢t sprawny
technicznie;

PODWOZIE: kompletne. podzespoty podwozia sprawne technicznie, poddawane naprawom
wynikajacym ze zuzycia eksploatacyjnego;

NADWOZIE: kompletne; szkielet, blachy poszycia — stan techniczny dobry; powtoka
lakierowa — pojedyncze odpryski, zarysowania a blachach poszycia; naklejki i napisy
wyrozniajace; wnetrze nadwozia przebudowane i przystosowane przez firm¢ SAMOCHODY
SPECJALNE Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.0. Wroctaw do zadah samochodu
specjalnego — przewodz 16 ratownikow gorniczych z wyposazeniem: pojedyncze fotele na
podestach bedacych pojemnikami na sprzet specjalistyczny, wieszaki; podtoga wytozona
blacha ALU ryflowang; w lukach bagazowych zabudowane pojemniki on osprzet
specjalistyczny; wyposazenie — sprawne technicznie.



